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Akreditavimo pazyméjimo Nr. LA.06.003, iSduoto 2021-11-26, 1
priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2021-11-26 jsakymu Nr. AK-192

1(6) puslapis
Akredituota LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitik¢iai

UAB ,,TUVLITA“ technikos kontrolés tarnyba, A tipo kontrolés jstaiga
Adresas: : Lentvario g. 7A, Vilnius
AKREDITAVIMO SRITIS

Kontrolés sritis (objekto pavadinimas)

Kontrolés apimtis (periodiné,
priémimo ar pan.), pobiidis
(naujy ar naudojamy objekty
tikrinimas)

Kontrolés metodus ir procediiras reglamentuojantys
dokumentai

1. Garo ir vandens Sildymo katilai:

1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slégio,
nustatyto atmosferos slégio atzvilgiu, garo
katilai, kuriy didziausio leidZiamojo slégio
barais (toliau - Ps) ir tiirio litrais (toliau — V)
sandauga virsija 3 500

1.2. aukStesnés kaip 110° C temperaturos
vandens Sildymo katilai, kuriy Ps ir V
sandauga virsija 10 000

Techninés buklés tikrinimas: pries
pradedant  naudoti, periodinis,
neeilinis.

TP 01-14 Garo ir vandens Sildymo katily techninés biiklés
tikrinimas (6 leidimas, 2014 m.);

Garo ir vandens 3ildymo katily jrengimo ir saugaus
eksploatavimo  taisyklés,  patvirtintos  Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandZio 8 d.
jsakymu Nr. 1-102.

2. Sleéginiai indai:

2.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slégio,
nustatyto atmosferos slégio atzvilgiu, didesnés
kaip 25 litry talpos indai, skirti pirmos grupés
takiosioms medziagoms, kai Ps ir V sandauga
vir§ija 500, i8skyrus mazesnes kaip 250 litry
talpos gamtiniy dujy, suskystinty dujy ir
techniniy dujy balionus

2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slégio,
nustatyto atmosferos slégio atzvilgiu, didesnés
kaip 1000 litry talpos indai, skirti antros
grupés takiosioms medziagoms, kai Ps ir V
sandauga virSija 10 000

Techninés bukles tikrinimas: pries
pradedant  naudoti, periodinis,
neeilinis

TP 02-14 Sléginiy indy techninés bikles tikrinimas
(6 leidimas, 2014 m.);
Sléginiy indy naudojimo taisyklés DT 12-02, patvirtintos
Lietuvos Respublikos fikio ministro 2002 m. lapkri¢io
15 d. jsakymu Nr. 403.
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Kontrolés apimtis (periodiné,
L i AL priémimo ar pan.), pobiuidis Kontrolés metodus ir procediiras
Konirolesscins (ehjekto pavadininas) (naujy ar naudojamy objekty reglamentuojantys dokumentai
tikrinimas)
3. Pavojingy medziagy sléginiai vamzdynai, | Techninés biuklés tikrinimas: prie§ | TP 03-14 Sleginiy vamzdyny techninés biklés

sléeginiai garotiekiai ir kar$to vandens
vamzdynai:

3.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slégio,
nustatyto atmosferos slégio atzvilgiu, didesnio
kaip 80 mm vardinio skersmens (toliau - DN)
vamzdynai, skirti pirmos grupés takiosioms
medziagoms, kai Ps ir DN sandauga virSija
3 500

3.2. didesnio kaip 100 bary slégio vamzdynai,
skirti pirmos grupés takiosioms medZiagoms,
neatsizvelgiant | jy DN

3.4 didesnio kaip 16 bary slégio ir didesnio
kaip 100 mm DN perkaitinto ir sociojo
vandens garo bei aukStesnés kaip 110° C

temperatiiros kar$to vandens vamzdynai

pradedant  naudoti,

neeilinis

periodinis,

tikrinimas (6 leidimas, 2014 m.);

Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m.
geguzeés 17 d. jsakymu Nr. 1-148;

TP 18-14 Vandens garo ir perkaitinto vandens
vamzdyny techninés buklés tikrinimas (4 leidimas,
2014 m.);

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny
jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. birzelio 10 d. jsakymu Nr. 1-82.
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Kontrolés sritis (objekto pavadinimas)

Kontrolés apimtis (periodiné,
priémimo ar pan.), pobiidis
(naujy ar naudojamy objekty
tikrinimas)

Kontrolés metodus ir procediiras
reglamentuojantys dokumentai

4. Beslégés pavojingy medziagy talpyklos:
4.1. Stacionariosios

4.1.1. 50 kub.m. ir didesnio tiirio beslégés
medziagy, priskirty prie pavojingy cheminiy
medziagy ir miSiniy (toliau pavojingos
medziagos ir miSiniai), talpyklos, iSskyrus

degalinése degalams saugoti naudojamas
talpyklas
4.1.2. degalinése  degalams saugoti

naudojamos talpyklos

4.2. Mobiliosios 1 kub. m. ir didesnio tirio
beslégeés pavojingy medziagy ir miSiniy
talpyklos

Stacionariyjy talpykly Techninés
buklés tikrinimas: prie§ pradedant
naudoti, periodinis, neeilinis

Mobiliyjy talpykly technines biiklés

tikrinimas:  periodinis, tarpinis,
neeilinis, pakartotinis  atitikties
vertinimas

TP 07-14 Pavojingy medziagy stacionariy talpykly
techningés biiklés tikrinimas (6 leidimas, 2014 m.);
Pavojingy medZiagy ir miSiniy stacionariyjy beslégiy
talpykly prieziiiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2008
m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. A1-178;

Degaliniy jrengimo ir eksploatavimo taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. balandZzio 16 d. jsakymu Nr.1-37;

TP 08-14 Pavojingy medziagy mobiliy talpykly
techninés biiklés tikrinimas (6 leidimas, 2014 m.);
Mobiliyjy beslégiy talpykly, skirty pavojingoms
medziagoms ir miSiniams vezti keliais, priezilros
taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir susisiekimo ministro 2008
m. geguzés 9 d. jsakymu Nr. A1-150/3-161.

5. Liftai:

5.1. keleiviniai ir keleiviniai — krovininiai liftai
5.2. krovininiai lydimieji liftai

5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kuriy nors
vienas kabinos matmuo didesnis uz Siuos
dydzius: grindy plotas — 1,00 kv.m., gylis —
1,00 kv.m., aukstis — 1,20 m.

Techninés bukles tikrinimas: pries
pradedant  naudoti,  periodinis,
neeilinis

TP 05-14 Lifty techninés biiklés tikrinimas (5 leidimas,
2014 m.);

Lifty priezitros taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2006
m. vasario 24 d. jsakymu Nr. Al- 61.
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Kontrolés sritis (objekto pavadinimas)

Kontrolés apimtis (periodiné,
priémimo ar pan.), pobiidis
(naujy ar naudojamy objekty
tikrinimas)

Kontrolés metodus ir procediiras
reglamentuojantys dokumentai

6. Variklinés pavaros keltuvai zmonéms ir
kroviniams kelti:

6.1. variklinés pavaros vertikaliojo kélimo
nejgaliyjy keltuvai, kuriy kélimo aukstis
didesnis kaip 1,5 m., iSskyrus asmeniniam
naudojimui jrengtus nejgaliyjy keltuvus

6.2. variklinés pavaros statybiniai keltuvai
zmonéms ir kroviniams kelti

6.3. 1§ kabinos ar platformos valdomi
variklinés pavaros kabamieji ir pastatomieji
platforminiai jrenginiai, kuriy kélimo aukstis
didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti
darbuotojams j darbo vietas kelti ar nuleisti,
kad jie atlikty darba i§ darbinés platformos
6.4. mobilios darbinés kélimo platformos,
kuriy kélimo aukstis didesnis kaip 3 m., skirtos
darbuotojams | darbo vietas kelti, kad jie
atlikty darbg i§ darbinés platformos

Techninés biiklés tikrinimas: pries
pradedant  naudoti, periodinis,
neeilinis

TP 25-17 Masininés pavaros vertikaliojo kélimo
nejgaliyjy keltuvy techninés biklés tikrinimas (2
leidimas, 2017 m.);

Variklinés pavaros vertikaliojo kélimo nejgaliyjy
keltuvy prieziiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2016
m. birzelio 14 d. jsakymu Nr. A1-287;

TP 22-14 Mobiliyjy platforminiy jrenginiy techninés
bukleés tikrinimas (4 leidimas, 2014 m.);

Mobiliyjy darbiniy kélimo platformy prieZitiros
taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. jsakymu
Nr. A1-454;

TP 24-21 Statybiniy keltuvy
tikrinimas (5 leidimas, 2021 m.);
Statybiniy keltuvy priezitros taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2009 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. A1-707;
TP 23-21 Kabamuyjy ir pastatomyjy platforminiy
jrenginiy techninés biiklés tikrinimas (5 leidimas, 2021
m.);

Kabamyjy ir pastatomyjy platforminiy jrenginiy
priezitiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario |
d. jsakymu Nr. A1-52.

techninés biuklés
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Kontrolés sritis (objekto pavadinimas)
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(naujy ar naudojamy objekty
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Kontrolés metodus ir procediiras
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8. Eskalatoriai ir judamieji takai:
8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti
Zzmonéms pervezti

Techninés biiklés tikrinimas: prie§
pradedant  naudoti, periodinis,
neeilinis

TP 11-14 Eskalatoriy techninés biiklés tikrinimas (6
leidimas, 2014 m.);

Eskalatoriy ir judamuyjy taky priezitros taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro 2006 m. geguzés 11 d. jsakymu Nr.
Al-147.

9. Kélimo jrenginiai

9.1. 5 t ir didesnés keliamosios galios tiltinio,
kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei
kranai - rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi
9.2. mazesnés kaip 5 t keliamosios galios
tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai
ir kranai — rietuvai su valdymo kabina

9.3. 1 tir didesnés keliamosios galios strelinio
tipo kranai su jrengtais strelés siekio keitimo
ir (arba) postikio mechanizmais

Techninés biklés tikrinimas: pries
pradedant  naudoti, periodinis,
neeilinis

TP 06-14 Kélimo jrenginiy techninés buikles tikrinimas
(5 leidimas, 2014 m.);

Kélimo krany priezitiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010
m. rugsé¢jo 17 d. jsakymu Nr. Al-425.

11. Degiasias dujas naudojantys pramoniniai
jrenginiai:

11.1. dujinj kurg deginantys technologiniai
jrenginiai, kuriy nominali Silumos galia
didesné kaip 400 kilovaty

Techninés biklés tikrinimas: pries
pradedant  naudoti, periodinis,
neeilinis

TP 10-14 Degigsias dujas naudojanciy jrenginiy
techninés biiklés tikrinimas (5 leidimas, 2014 m.);
Degigsias dujas naudojantiy pramoniniy jrenginiy
cksploatavimo  taisyklés,  patvirtintos  Lietuvos
Respublikos ikio ministro 2006 m. gruodzio 6 d.
jsakymu Nr. 4-466.
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Kontrolés sritis (objekto pavadinimas)
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(naujy ar naudojamy objekty
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Kontrolés metodus ir procediiras
reglamentuojantys dokumentai

12. Vaiky zaidimo aiksteliy ir zaidimo patalpy
jrangos ir dangos kontrolé

Prie§  pradedant naudoti  po
sumontavimo, metinis ir neeilinis
patikrinimas

Lietuvos higienos norma HN 131:2015 ,,Vaiky zaidimy
aikSteles ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d.
jsakymu V-1208;

LST EN 1176-7:2020 ,Zaidimy aiksteliy jranga ir
dangos. 7 dalis. [rengimo, tikrinimo, prieziliros ir
eksploatavimo nurodymai®;

TP 27-18 Vaiky zaidimo aiksteliy ir patalpy tikrinimas
(3 leidimas, 2018 m.);

Pagrjsta standartais:

LSTEN 1176-1:2018, LST EN 1176-2:2017+AC:2020,
LSTEN 1176-3:2018, LST EN 1176-4:2017+AC:2019,
LSTEN 1176-5:2019, LST EN 1176-6:2017+AC:2019,
LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014.

Direktoré

Dalia Balezentée



